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ТРК Tokheim Quantium 410


Запасные части к ТРК


скачать прайс лист


    Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку топливораздаточных колонок ТРК ведущих брендов на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена ТРК Tokheim. У нас Вы можете узнать о ремонте топливораздаточной колонки, поверке топливораздаточных колонок и об устройстве ТРК АЗС.


назад
для вас
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Многопродуктовая  ТРК ‘H’ – типа.  Конструкция со свисающими шлангами обеспечивает легкий доступ и практичность при эксплуатации ТРК.  Превосходное качество и надежность гарантируют бесперебойность работы и долговечность – это означает, что ваши клиенты будут всегда отдавать предпочтение вашей АЗС. Все наши ТРК и их компоненты проходят тщательное тестирование на наших известных производственных мощностях. Это делается для того, чтобы убедиться, что они продолжают работать на протяжении срока


эксплуатации, без необходимости постоянного вмешательства сервисного обслуживания. ТРК Tokheim Quantium были протестированы независимыми экспертами и результаты показали, что ТРК Quantium имеют до 50% меньше сервисных вмешательств, чем у колонок  поставляемых конкурентами. Большая работоспособность означает улучшение пропускной способности, и клиенты могут рассчитывать на более быстрое и профессиональное обслуживание на вашей АЗС.


	ТРК Quantium 410 представляет собой мультипродуктовую топливораздаточную колонку «H» — типа, которая создана, чтобы помочь максимизировать производительность Вашей АЗС.
	В соответствии с современными требованиями к АЗС данная модель может иметь различные конфигурации и содержать различные опции. Модель одобрена для большинства  стран по всему миру.
	Благодаря инновационному дизайну и использованию лучших в своем классе компонентов и полному спектру опций ТРК Quantium 410 превзойдет Ваши ожидания


Стандартные характеристики


	Напорная или всасывающая конфигурация
	Поршневой измеритель TQM  со встроенным пульсатором МР Т1
	Всасывающий насос TQP RS (шиберного типа) или TQP HS всасывающий насос шестеренного типа (высокоскоростной)
	Калькулятор WWC Т1 или TQC объединяют все основные существующие протоколы связи
	ЖК-дисплей со светодиодной фоновой подсветкой с 6 символами для отображения цены и объема и 4 символами для отображения цены за единицу
	дисплей мультимедиа 17´´
	Электромагнитный клапан управления (клапан предоплаты)
	Современные пистолеты для различных скоростей
	Механизм убора шланга
	Черные шланги для различных скоростей
	Панели ТРК окрашены порошковой краской
	Встроенный поддон для всасывающих и напорных типов
	Возможность модернизации для системы отбора паров (ECVR)
	Совместима с MID / OIML
	Совместима со смесью био-топлива как указано в существующих
	стандартах для неэтилированного (EN228) и дизельного (EN590) топлива


Базовые модели:


	ТРК со стандартной скоростью: 40 л/мин
	Скоростная ТРК: 80 л/мин
	Высокоскоростная ТРК: 130 л/мин
	ТРК Сателлиты
	Совмещенные шланги для неэтилированных продуктов (только в странах, где это санкционировано)
	Двусторонние и односторонние модели
	Совмещение стандартной и скоростной версий
	Совмещение стандартной и высокоскоростной версий
	Конфигурации для AdBlue
	Скорость потока зависит от модели, подземного плана станции, высоты над уровнем моря, внешних температур и выбранных опций


Ключевые опции:


	Система отбора паров ECVR
	Несколько отводов для отбора паров
	Отображение статуса отбора паров с помощью светодиода
	Электронная калибровка
	Основной аварийный переключатель
	Переключатель программирования
	Однофазный двигатель
	Клавиатура преднабора
	Отображение стоимости топлива по продуктам
	Динамик (однонаправленный звук)
	Совместима с инфракрасным дистанционным управлением
	Механические счетчики
	-Электромеханические счетчики
	Полный спектр опций для пистолета
	Кнопка выбора скорости 40/80
	Воздушная вентиляция вне рамы
	Внешний выход фильтра для насоса TQP
	Многоразовые обслуживаемые фильтры
	Смотровые глазки
	Соединение сателлита для одной или двух сторон
	Соответствие Е85
	Разрывные муфты
	Низкотемпературные комплекты
	Решения со встроенным платежным терминалом
	Дополнительная антикоррозийная защита для окрашенных поверхностей
	Окраска всей ТРК в соответствии с пожеланиями клиента
	Панели из нержавеющей стали


Окружающие условия:


	Внешние температуры: от -25С до +55С
	Холодный климат: от -40С до +55С (опция)
	Температура жидкости: от -25С до +25С
	Вязкость жидкости: < 10-4 м2/с
	Относительная влажность: от 5% до 95%
	Высота над уровнем моря: до 2000 м
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Екатеринбург


Адрес:


Окружная ул., 88/2

Екатеринбург, Свердловская обл., 620103


телефон / факс:


+7 (343) 243-59-78


+7 (965) 500-54-54


 


эл.почта: ekb@aztsk.ru


График работы: Пн-Пт  9:00-18:00














	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



